Zmnena zobrazovaní teploty

Stisknete a drzte tlacitko recirkulace. Potom stisknete tlecitko pro zvyseni teploty (+) pro  zmenu ze zobrazeni ve stupnich Celsia na stupne Fahrenheita. (Pozadovana teplota uvnitr vozu a zobrazeni venkovni teploty se tak bude zobrazovat ve stupnich Fahrenheita).

Pristup k palubnim diagnostickym kodum

Stisknete a drzte tlacitko recirkulace. Pote stisknete tlacitko manualniho rizeni toku (sipka nahoru). Měli byste videt 1c. Stisknete teplotu nahoru (+) nebo dolu (-) a vyberte pozadovany kod. Potom opet zmacknete tlacitko recirkulace  a mela by se zobrazit hodnota. Pro zobrazeni dalsiho kodu stisknete opet tlacitko zvyseni ci snizeni teploty. 
POZNAMKA: Motor se vzduchovym tokem (V17) a kompenzátor (G113) nejsou nainstalovany v automobilech americke a kanadske vyroby. Nejsou tedy zobrazovany hodnoty pro tyto soucasti. 

Hodnota zobrazovana u prislusneho kodu

1 – funkcni porucha systemu – zobrazuje se jako Kod diagnostickych potizi (DTC), viz dále

2 – Digitalni hodnota senzoru vnitrni teploty, na titulkovem pristroji (G 86)

3 -  Digitalni hodnota senzoru vnitrni teploty,  na panelu nastroju (G 56)
4 – Digitalni hodnota privodu cerstveho vzduchu (G89)

5 – Digitalni hodnota vnejsiho (okolniho) vzduchu (G17), přední
6 -  Digitalni hodnota vnejsiho (okolniho) vzduchu
7 - Digitalni hodnota vnejsiho (okolniho) vzduchu u ventilátoru cerstveho vrzduchu (G 112)

8 – Digitalni hodnota teplotni regulacni chlopne komenzatoru (G 92)

9 – Interval teplotni regulacni chlopne

10 – Neopravena specificka hodnota teplotni regulacni chlopne

11 – Digitalni hodnota centralni chlopne kompenzatoru motoru (G 112)

12 – Specifikovana hodnota centralni chlopne

13 – Digitalni hodnota rozmrazovaci chlopne kompenzatoru motoru (G 114)
14 – specifikovana hodnota rozmrazovaci chlopne

15 – Digitalni hodnota vzduchove chlopne kompenzatoru (G 113)

16 – Specifikovana hodnota vzduchove chlopne

17 – Rychlost vozidla (km/hod)

18 – Aktualni napeti ventilatoru vzduchu (Volty)

19 – Specifikovana hodnota napeti vantilatoru vzduchu (Volty)

20 – Napeti kompresoru klimatizace (spojky klimatizace) (Volty)

21 – Počet vyskytu nizkeho napeti, neprechodnych

22 – Podminky cyklu klimatizacniho prepnuti vysokeho tlaku cladiva (F 118)

23 -  Opakovani klimatizacniho prepnuti vysokeho tlaku chladiva (F 118)
24 – Opakovani prepnuti, absolutni ustalene
25 – Analogova/Digitalni hohnota, podrazovaci prepinac

26 - Analogova/Digitalni hohnota, teplota ochlazovaciho prostredku motoru (ECT) varovna kontrolka

27 – kodova hodnota

28 – Rychlost morotu (RPM) – otacky za minutu

29 – rychlost kompresoru klimatizace v otackach za minutu (rovna se rychlost motoru x 1,2)

30 – typ softwaru

31 – kontrola zobrazovani (všechny soucasti kontroly klimatizace sviti)

32 – pocitadlo poruch kompenzatoru, teplotni regulacni chlopen

33 -  pocitadlo poruch kompenzatoru, centralni chlopen
34 - pocitadlo poruch kompenzatoru, rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu

35 -  pocitadlo poruch kompenzatoru, mapa toku vzduchu

36 – hodnota zpetne vazby, chlazeni (zastaveni-vypnuti), regulator teploty chlopne kompenzatoru motoru (G 92)

37 - hodnota zpetne vazby, topeni (zastaveni-vypnuti), regulator teploty chlopne kompenzatoru motoru (G 92)

38 - hodnota zpetne vazby, chlazeni (zastaveni-vypnuti), centralni chlopen kompenzatoru motoru (G 112)
39 - hodnota zpetne vazby, topeni (zastaveni-vypnuti), centralni chlopen kompenzatoru motoru (G 112)

40 - hodnota zpetne vazby, chlazeni (zastaveni-vypnuti), rozmrazovaci chlopen kompenzatoru motoru (G114)

41 - hodnota zpetne vazby, topeni (zastaveni-vypnuti), rozmrazovaci chlopen kompenzatoru motoru (G114)

42 - hodnota zpetne vazby, chlazeni (zastaveni-vypnuti), mapa toku vzduchu kompenzatoru motoru (G 113)

43 - hodnota zpetne vazby, topeni (zastaveni-vypnuti), mapa toku vzduchu kompenzatoru motoru (G 113)

44 – pocitadlo operacniho cyklu vozidla

45 – vypoctena vnitrni teplota (vnitrni software, v cislicich)

46 – vnejsi (venkovni) teplota, filtorvana, pro regulaci (vnitrni software)

47 - vnejsi (venkovni) teplota, nefiltrovana, (vnitrni software, ve stupnich Celsia)

48 - vnejsi (venkovni) teplota, nefiltrovana, (v cislicich)

49 – porucha pocitadla pro signal mereni rychlosti (rychlosti vozu)

50 – prostoj, doba odstani (v minutach)
51 – teplota chladiva motoru (ECT) ve stupnich Celsia

52 – graficky kanal 1 – podminky vypnuti kompresoru klimatizace jsou znazorneny sviticimi castmi displaye „88,8“ (viz tabulka nize)

53 – Graficky kanal 2 – elektricke vystupa klimatickeho systemu jsou znazorneny sviticimi castmi  displaye „88.8“ (viz tabulka nize)
54 – charakteristiky ovladani

55 – venkovni teplota, ve stupnich C nebo F v zavislosti na nastaveni klimatizace

56 – teplota ve stupnich C, z vnitrniho teplotniho senzoru, na titulkovem pristroji (G 86)

57 - teplota ve stupnich C, z vnitrniho teplotniho senzoru, na nastrojovem panelu (G 56)
58 - teplota ve stupnich C, z teplotniho sonzoru sani vnejsiho vzduchu (G 89)

59 -  teplota ve stupnich C, z vnejsiho teplotniho senzoru (G 17), vpredu

60 - teplota ve stupnich C, z vnejsiho teplotniho senzoru u ventilatoru venkovniho vzduchu (G 109)

61 -  softawarova verze (poslední)

Vyznamy kodu pro diagnosticke problemy

Diagnosticke problemy

Kodovy popis chyby (senzoru) 

00.0  zadna chyba

02.1 (G 86) senzor vnitrni teploty, na titulkovem pristroji, stale otevreny, *02.1 (viz nize)

02.2 senzor vnitrni teploty, na titulkovem pristroji,  stale kratky, viz 02.1

02.3 senzor vnitrni teploty, na titulkovem pristroji, ojedinele otevreny

02.4 senzor vnitrni teploty, na titulkovem pristroji, ojedinele kratky

03.1 (G 56) senzor vnitrni teploty, na  nastrojovem panelu, stale otevreny (viz 02.1)

03.2 senzor vnitrni teploty, na  nastrojovem panelu, stále kratky (viz 02.1)

03.3  senzor vnitrni teploty, na  nastrojovem panelu, ojedinele otevreny

03.4 senzor vnitrni teploty, na  nastrojovem panelu, ojedinele kratky

04.1 (G89) teplotni sonzor sani vnejsiho vzduchu, stále otevreny *04.1 (viz nize)
04.2 teplotni sonzor sani vnejsiho vzduchu, stále kratky, viz 04.1

04.3 teplotni sonzor sani vnejsiho vzduchu, ojedinele otevreny

04.4 teplotni sonzor sani vnejsiho vzduchu, ojedinele kratky

05.1 (G 17) senzor vnejsi teploty vzduchu, predni, stále otevreny, * 05.1 (viz nize)

05.2 senzor vnejsi teploty vzduchu, predni, stále kratky, viz 05.1, *05.2 (viz nize)

05.3 senzor vnejsi teploty vzduchu, predni, ojedinele otevreny

05.4 senzor vnejsi teploty vzduchu, predni, ojedinele kratky

06.1 (G 110) Teplota chladiva motoru  (ECT), klimatizace stále otevrena, *06.1 (viz nize)

06.2 Teplota chladiva motoru  (ECT), klimatizace stále kratka, viz 06.1

06.3 Teplota chladiva motoru  (ECT), klimatizace ojedinele otevrena

06.4 Teplota chladiva motoru  (ECT), klimatizace ojedinele kratka

07.1 (G109) senzor vnejsi teploty u ventilatoru venkovniho vzduchu, stále otevreny, *07.1 (viz nize)

07.2 senzor vnejsi teploty u ventilatoru venkovniho vzduchu, stále kratky, viz 07.1

07.3 senzor vnejsi teploty u ventilatoru venkovniho vzduchu, sojedinele otevreny

07.4 senzor vnejsi teploty u ventilatoru venkovniho vzduchu, sojedinele kratky

08.1 (G92) clopen teplotniho regulatoru u kompenzatoru motoru, stále otevrena, *08.1 (viz nize)

08.2  clopen teplotniho regulatoru u kompenzatoru motoru, stále kratka, viz 08.1

08.3 clopen teplotniho regulatoru u kompenzatoru motoru, ojedinele otevrena

08.4 clopen teplotniho regulatoru u kompenzatoru motoru, ojedinele kratka

08.5 clopen teplotniho regulatoru u kompenzatoru motoru, stále zablokovana, * 08.5 (viz nize)

08.6 clopen teplotniho regulatoru u kompenzatoru motoru, funkcni porucha

08.7 clopen teplotniho regulatoru u kompenzatoru motoru, ojedinele zablokovana

11.1 (G112)  centralni chlopen kompenzatoru motoru, stále otevrena, *11.1 (viz nize)
11.2 centralni chlopen kompenzatoru motoru, stále kratka, viz 11.1

11.3 centralni chlopen kompenzatoru motoru, ojedinele otevrena

11.4 centralni chlopen kompenzatoru motoru, ojedinele kratka

11.5 centralni chlopen, stále zablokovana, * 11.5 (viz nize)

11.6 centralni chlopen kompenzatoru motoru, funkcni porucha

11.7 centralni chlopen, ojedinele zablokovana

13.1 (G114) rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu kompenzatoru motoru, stále otevrena, *13.1 (viz nize)

13.2 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu kompenzatoru motoru, stále kratka, (viz 13.1)

13.3 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu kompenzatoru motoru, ojedinele otevrena

13.4 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu kompenzatoru motoru, ojedinele kratka
13.5 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu, stále zablokovana, *13.5 (viz nize)

13.6 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu kompenzatoru motoru, funkcni porucha

13.7 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu, ojedinele zablokovana

15.1 (G113) clopen toku vzduchu u kompenzatoru motoru, stále otevrena, * 15.1 (viz nize)

15.2  clopen toku vzduchu u kompenzatoru motoru, stále kratka, viz 15.1

15.3 clopen toku vzduchu u kompenzatoru motoru, ojedinele otevrena

15.4 clopen toku vzduchu u kompenzatoru motoru, ojedinele kratka

15.5 clopen toku vzduchu, stále zablokovana, viz *15.5 (viz nize)

15.6 clopen toku vzduchu u kompenzatoru motoru, funkcni porucha

15.7 clopen toku vzduchu, ojdinele zablokovana

17.0 selhani signalu pro rychlost vozidla

18.1 napeti ventilatoru cerstveho vzduchu, stále
18.3 napeti ventilatoru cerstveho vzduchu, ojedinele

20.1 stále napeti kompresoru klimatizace není v poradku, *20.1 (viz nize)

20.3 ojedinele  napeti kompresoru klimatizace není v poradku, 

22.1 (F118) prepinac vysokeho tlaku chladiva klimatizace, stále otevreny, *22.1 (viz nize)

22.3 prepinac vysokeho tlaku chladiva klimatizace, ojedinele otevreny

22.5 prepinac vysokeho tlaku chladiva klimatizace, 120X otevreny, *22.5, (viz nize)

29.1 zjisteni prokluzovani pasu „mekke (jemne)“ stále

29.2 zjisteni prokluzovani pasu „tvrde (tezke)“ stále

29.3 zjisteni prokluzovani pasu „mekke (jemne)“ ojedinele

29.4 zjisteni prokluzovani pasu „tvrde (tezke)“ ojedinele

Poznamky ke kodum diagnostickych potizi: 

*02.1 digitalni prednastavena hodnota 128 je naprogramovana pro pripad selhani senzoru

*04.1 hodnota zobrazovana teplotnim senzorem je pouzita v pripade, ze senzor selze

*05.1 hodnota zobrazovana teplotnim senzorem je pouzita v pripade, ze senzor selze
*05.2 digitalni prednastavena hodnota 128 je naprogramovana jestlize senzory G89 a G17 oba selzou

*06.1 Teplota chladiva motoru je vypocitana jestlize senzor selze nebo není nainstalovan; rozpoznani nastane pouze při teplote vyssi nez 0 stupnu C

*07.1 naprogramovana opravna hodnota = 0

*08.1  clopen teplotniho regulatoru motoru nebude nadale rizena automaticky; mozne jsou pouze manualni upravy
*08.5 cyklus motoru, software se pokousi eliminaovat zablokovani

*11.1 centralni chlopen motoru nebude nadale rizena automaticky; mozne jsou pouze manualni upravy

*11.5 cyklus motoru, software se pokousi eliminaovat zablokovani
*13.1 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu nebude nadale rizena automaticky; mozne jsou pouze manualni upravy

*13.5 cyklus motoru, software se pokousi eliminaovat zablokovani

*15.1 digitalni hodnota je vnitrne naprogramovana na  ?????(tohle fakt nedam()    rezim

*15.5 cyklus motoru, software se pokousi eliminaovat zablokovani

*20.1 kompresor zustava vypnuty dokud není napeti vyssi nez 10.8V po dobu nejmene 25 vterin

*22.1 kompresor zustava vypnuti dokud se nezavre vypinac

*22.5 opetovne zapojeni okruhu kompresoru, VAG 1551 funkce snimaciho nastroje 

OBD Kanal 52 – kody vypnuti kompresoru klimatizace

Jestlize existuji podminky pro vypnuti kompresoru klimatizace, rozsviti se část displaye „88.8“ uvedena nize jako alfa-numericky kod. 
Dilci podminky

a1 prokluzovani nebo zablokovani, prepinac vysokeho tlaku chladiva klimatizace, 120X vypnuto

b1 ryclost motoru (otacky za minutu) méně nez 200 – 500

c1 ryclost motoru (otacky za minutu) vice nez 6000

d1 ryclost motoru (otacky za minutu) vice nez 6000

e1 funkce systemu vporadku

f1 funkce systemu vporadku

a2 klimatizace manualne vypnuta (zaloha klimatizace zrusena)

b2 nizke napeti

c2 podrazovaci vypinac, kompresor vypnut max na 12 vterin

d2 teplota chladiva motoru (ECT), varovna kontrolka (svetlo) vypnuta

e2 prepinac nizkeho tlaku chladiva klimatizace (F73)
f2 prepinac vysokeho tlaku chladiva klimatizace (F118)

a3 ECON rezim zvolen

b3 OFF (vypnuti) zvoleno

c3 vnejsi teplota prilis nizka

d3 ridici systém motoru  (compresor zustane vypnuty na 3-12 vterin)

e3 vysoky tlak nastal vice nez 30x

f3 sensor vnejsi teploty u ventilatoru cerstveho vzducu (G109) méně nez 27 stupnu F (-3 stupne C)

g1, g2, g3, funkce systemu jsou v poradku (g1+g2+g3 musí svitit soucasne aby signalizovali, ze systém je v poradku)

Desetinna carka (tecka)

Sviti zapnuto (ON) kompresoru klimatizace

Desetinna carka (tecka)

Nesviti vypnuto (OFF) kompresoru klimatizace

OBD kanal 53 – elektricke vystupni kody klimatickeho systemu

Když je aktivovan NO systém elektrickeho vystupu, bude svitit část displaye „88.8“ , oznacena nize jako alfa-numericky kod. Desetinna carka (tecka) v „88.8“ nebude v tomto kanalu svitit. 
Dilci podminky

a1 vetrak pro vnitrni teplotni senzor

b1 chlopen pro recikulaci /cerstvy vzduch zavrena (rezim recirkulace)

c1 ventil topeni zavren

d1 spojeni dvojsmerneho zapojeni 

e1 kompresor klimatizace zapnuty (ON)

f1 první rychlost chladiciho vetrakzu zapnuta (ON)

a2 clopen toku vzduchu otevrena

b2 clopen toku vzduchu otevrena

c2 clopen toku vzduchu zavrena

d2 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu v pozici  „prostor pedalu“
e2 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu v pozici  „prostor pedalu“

f2 rozmrazovaci chlopen/chlopen v prostoru pedalu v pozici  „rozmrazovac“

a3 centralni chlopen v pozici „otevreno – panel nastroju“

b3 centralni chlopen v pozici „otevreno – panel nastroju“

c3 centralni chlopen v pozici „prostor pedalu otevreno/rozmrazovac“

d3 teplotni chlopen v pozici „studeny vzduch“

e3 teplotni chlopen v pozici „studeny vzduch“

f3 teplotni chlopen v pozici „teply vzduch“

g1, g2,g3 funkce systemu v poradku (g1+g2+g3 musí svitit soucasne aby signalizovaly, ze je systém v poradku)

